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お買い上げいたださありがとラございます。 


A 警告 


電気製品はを全のための ミ 主意事項を守らないと、 
火災や人身事故になることびありまず。 


この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取0撒いかたをおしてあ0ます。 
この取扱説明書をよくお読みのラえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 
いつでち見られるところに必ず保管して<ださい。 
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ま全のために 

ソニー製品は正しく使用すれば事故が起きないように、 

を全には巧分配慮して設計されています。しかし、電気 
製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電などに 
より死 t や大けがなど人身事故にっながることがあり、 
危険です。 

事故を防ぐために次のことを必ずおずりください。 

安全のためのま意事項を守る 

4〜7ページの注意事項をよくお読みください。製品全般 
のを全上の注意事項が記されています。 

7ぺージの「使用上のご注意」もあわせてお読みくださ 

い0 

定期点検をする 

長期間安全に使用していただくために、定期点検を実施 
することをおすすめします。点検の内容や費用にっいて 
は、 ソニーのサー ビス窓口にご相談ください。 

故障した5使わない 

すぐに、お買い上げ店または ソニーのサービス 窓口にご 
連絡ください。 

万一、異常び起きた5 

• 煙が出た6 

• 異常な音、においびした5 
• 内部に水、異物が入った5 
• 製品を落としたり、キャビネツトを破損したと 
_きは_ 

〇電源を切ります。 

〇電源コードや接続ケーブルを抜きます。 

〇お買い上げ店または ソニーの ご巧談窓口までご相談く 
ださい。 


警告表示の意味 

この取扱説明書および製品では、次のよラな表示 
をしていまず。表示の内容をよく理解してから本 
文をお読み < ださい。 


A 警告 

この表示のを意事項を守らないと、火災や感電な 
どにより死 t や大けびなど人身事故につなびるこ 
とびありまず。 


/!\ぶ思 

この表示のミ主意事項を守らないと、感電やその他 
の事故によりけびをしたり周辺の物品に損害を与 
えたりずることびありまず。 


を意を促す記号 

A 


A 

注意 

火災 

感電 

行為を禁止ずる記号 

0 


d) 

禁止 

分解禁止 

めれ手禁止 

行為を指示する記号 

〇 

を 

〇 

指示 フ•ラグをコン 

セントから巧く 

アース 線を 
接続せよ 
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A 警告 


下記の注意を守 6 ないと、 

义災ゃ感電により死亡ゃ大けびに 

つながることびあります。 


® まをアースを接続する 

アース接続は必ず電源プラグを電源につな 
アース線を ぐ前に行ってください。また、アース接続 
をはずす場合はおず電源プラグを電源から 
切り離してから行ってください。 


0 油煙、^気、湿気、ほこりのをい場 
巧では設置•ほ用しない 

禁止 上記のような場所に設置すると、火災ゃ感 

電の原因となります。 

取扱説明書に記されてぃる仕様条件な外の 
環境での巧用は、火災や感電の原因となり 
ます。 


0 電源コードを傷つけない 

電源コードを傷っけると、火災や感電の原 
禁止 因となることがあります。 

• 設置時に、製品と壁やラック、棚などの 
間に、はさみ込まない。 

• 電源コードを加工したり、傷っけたりし 
ない。 

• 重いものをのせたり、引っ張ったりしな 

い。 

• 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 
• 電源コードを抜くときは、化ずプラグを 
持って抜く。 

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ 
店または ソニーのサービス 窓口に交換をご 
依頼ください。 


® 内部を開けない 

内部には電圧の高い部分があり、キヤビ 
分解禁止 ネットや裏ぶたを開けたり改造したりする 
と、火災や感電の原因となることがありま 
す。内部の調整や設定、点検、修理はお買 
い 上げ店または ソニーのサー ビス窓口にご 
依頼ください。 


0 通気孔をふさびない 

通気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災 
禁止 や故障の原因となることがあります。風通 

しをよくするために次の項目をおずりくだ 
さい。 

• 壁から 10 cm な上離して設置する。 

• 密閉された狭い場所に押し込めない。 

• 毛足の長い敷物（じゅうたんや布団など) 
の上に設置しない。 

• 布などで包まない。 

• あお向けや横倒し、逆さまにしない。 


0 ファンエラーび起をている巧態でほ 

用しない 

禁止 本機では、ファンに何らかの異常が起きる 

と前面パネルのの（スタンバイ）スイッチ 
のイ ン ジケーターカ S 緑と アン パーで点滅し 
ます。このまま使用し続けると、内部に熱 
力にもり火災の原因になることがあります。 
ソニーのサービス 窓口にご連絡ください。 


〇 電源 コー ドのプラグ及び コネクター 
は巧を当たるまで差し込む 

指示 まっすぐに突きあたるまで差しをまないと、 

火災や感電の原因となります。 


4 


警告 












下記のま意を守らないと、 

けた S をしたり周辺の物品に損害を 
与えることがあります。 


〇 モニターを巧動させるとまはモニ 
夕一側面の下部を持つ 

指示 モニター側面の下部を持たないと、モニ 

夕一が落下してけがの原因になることがあ 
ります。 


0 DC IN 端子に規格なかの入力電圧 
をかけなし、 

禁止 DC IN 端子に規格な外の入力電圧をかける 

と火災や感電の原因となることがあります。 


〇 表巧された電源電圧で使用ずる 

製品の表示と異なる電源電圧で使用すると、 
指示 火災や感電の原因となります。 


0 内部に水や異物を入れない 

水や異物が入ると火災や感電の原因となる 
禁止 ことがあります。 

万一、水や異物が入ったときは、すぐに電 
源を切り、電源 コード や接続ケーブルを抜 
いて、お買い上げ店または ソニーのサービ 
ス窓口にご相談ください。 


〇 設置はき巧の工事業者に依巧ずる 

設置については、ぶ、ずお買い上げ店または 
指?ソニーのサービス窓口にご相談ください。 

壁面や天井などへの設置は、本機と取りが 
け金具を含む重量に充分耐えられる強度が 
あることをお確かめください。充みな強度 
がないと、落下して、大けがの原因となり 
ます。 

また、1年に1度は、取り付けがゆるんで 
ないことを点検してください。 


0 

禁止 

不ま定な場所に設置しない 

ぐらついた台の上や傾いたところに設置す 
ると、倒れたり落ちたりしてケガの原因と 
なることがあります。 

また、設置•取り付け場所の強度を充分に 
お確かめください。 

〇 

指 7 JT 

指定された電源コード、接続ケーブ 
ルを巧5 

この取扱説明書に記されている電源コード、 
接続ケーブルを使わないと、火災や故障の 
原因となることがあります。 

〇 

指 W 

専用ブレーカーまたはスイッチを設 
ける 

万一、異常が起きた場合は火災や感電の原 
因になることがあります。ご使用の際は、 

本機の近くの容易に接近できる屋内配線内 
にま用ブレーカーまたはスイッチを設ける 
か、または本機の使用中でも容易に抜き差 
しできるコンセントに電源コードを接続し 
てください。 

〇 

指示 

モニタースタンドをほ用する 

本機にはスタンドが取り付けられていませ 
ん。使用の際にはモニタースタンドあるい 
はマウンテイングブラケットなどを使用し 
てください。スタンドなどを取り付けない 
まま使用すると、モニターが転倒、落下し 
てけがの原因になることがあります。 

〇 

指 W 

スタンド取り付け、取りはずしの際 
はモニターを横にする 

スタンドの取り付け、取りはずしの際には 
テーブルの上などにモニターの画面を下に 
して置いてから行ってください。モニター 
を立てたままスタンドの取り付け、取りは 
ずしを行うとモニターが転倒、落下してけ 
がの原因になることがあります。 

〇 

指 7 F 

コード類は正し<配置ずる 

電源コードや接続ケーブルは、足に引っか 
けると本機の落下や転倒などじよりけがの 
原因となることがあります。 

十分注意して接続■配置してください。 


ま意 
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〇 

ま定した場所に設置する 

製品が倒れたり、搭載した機器が落下して 
けがをすることがあります。 

十分な強度がある水平な場所に設置してく 
ださい。 

0 

禁止 

直射曰がの当たる場所や熱器具の近 
<に設置-巧管しない 

内部の温度が上がり、火災や故障の原因と 
なることがあります。 

d ) 

めれ手禁止 

めれた手で電源プラグをさわ6ない 

ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、 
感電の原因となることがあります。 

〇 

* 日 7 F 

接続の際は電源を切る 

電源コードや接続ケーブルを接続するとき 
は、電源を切ってください。感電や故障の 
原因となることがあります。 

€ 

フ。ラグをコン 
セントからほく 

お手入れの隐は、電源を切つて電源 
プラグを巧く 

電源を接続したままお手入れをすると、感 
電の原因となることがあります。 

〇 

指 W 

巧動の隐は電源コードや接続ケーブ 
ルを巧< 

コード類を接続したまま本機を移動させる 
と、コードに傷がついて火災や感電の原因 
となることがあります。 

〇 

Jb 7 J \ 

定期的に内部の掃除を依巧する 

長い間、掃除をしないと内部にホコリがた 
まり、火災や感電の原因となることがあり 
ます。1年に1度は、内部の掃除をお買い 
上げ店またはソニーのサービス窓口にご依 
頼くださぃ（有料)。 

特に、湿気の多くなる梅雨の前に掃除をす 
ると、より効果的です。 
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注意 










その他の安全上のご注意 


お化 
言口 

設置の際には、容易にアクセスできる固定配線内にま用 
遮断装置を設けるか、使用中に、容易に抜き差しできる、 
機器に近いコンセントに電源プラグを接続してください。 
万一、異常がちきた際には、ま用遮断装置を切るか、竜 
源プラグを抜いてください。 

本機をラックに設置するときは、ラックと本機の間に、 
上下部に 4.4 畑な上、後面に 10 cm な上の空間を確保して 
ください。 

機器を水滴のかかる場巧に置かないでください。また水 
の入った物、花瓶などを機器の上に置かないでください。 

ミち意 

付属の電源コードは本機の専用品です。 

他の機器には使用できません。 

壁化 
言口 

イヤホンやヘッドホンを使用するときは、音量を上げす 
ぎないようにご注意ください。 

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、 
聴力に悪い影響を与えることがあります。 


使用上のご注意 


液晶画面について 

液晶画面を太陽にむけたままにすると、液晶画面を傷め 
てしまいます。窓際や室外に置くときなどはご注意くだ 
さい。 

液晶画面を強く押したり、ひっかいたり、上にものを置 
いたりしないでください。画面にムラが出たり 、 LCD 
(液晶）パネルの故障の原因になります。 

寒い巧でご使用になると、横編が見えたり、画像が尾を引 
いて見えたり、画面が暗く見えたりすることがあります 
が、故障ではありません。温度が上がると元に戻ります。 
使用中に画面やキャビネットがあたたかくなることがあ 
ります力 S 、 故障ではありません。 


焼き付をについて 

一般に 、 LCD (液晶）パネルは、焼き付き力砸こること 
があります。画面内の同じ位置に変化しない画像の表示 
を続けたり、くり返し表示したりすると、焼き付いた画 
面を元に戻せなくなります。 

長時間の表示で焼き付きが発生しやすい画像 
• 画面縦横比16:9な外のマスク処理された画像 （ LMD - 
2%1 W / LMD -2041 W ) 

• 画面縦横比15:9な外のマスク処理された画像 ( LMD - 
1541 W ) 

• カラーバーや長時間静止した画像 
• 設定や動作状態を示す义字やメッセージなどの表示 

焼き付きを軽減ずるには 

-文字表示を消す 

MENU ボタンを押して、文字表示を消します。接続し 
た機器の文字表示を消すには、接続した機器を操作して 
ください。詳しくは、接続した機器の取扱説明書をご覧 
ください。 

• 電源をこまめに切る 

長時間使用しないときは、電源を切ってください。 


長時間の使用について 

固定された画像または静止画などの長時間連続表示や、 
高温環境下で連続運用した場合 、 LCD (液晶）パネルの 
特性上、残像や焼き付き、しみ、すじ、輝度低下などを 
を生することがあります。 


その他のま全上のごを意/使用上のごを意 
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特に、アスぺクト変更などで表示エリアよりも狭いサイ 
ズで表示し続けた場合、パネル劣化の進行が早まるおそ 
れがあります。 

静止画などの長時間連続表示、または密閉された空間や 
空調機器の吹き出し口付近など高温多湿環境下における 
連続運用を避けてください。 

モニター使用時に輝度を少し下げたり、モニター未使用 
時に電源を切ったりするなどして、上記のような現象を 
未然に防ぐことをおすすめします 0 


LCD (液晶）パネルの輝点•滅点に 
ついて 

本機の LCD (液晶）パネルは有効画素99.99%な上の非常 
に精密度の高い技術で作られていますが、画面上に黒い 
点が現れたり（画素欠け）、常時点灯している輝点（ホ、 

青、緑など）や滅点がある場合があります。また 、 LCD 
(液晶）パネルの持性上、長期間ご使用の間に画素欠けが 
生じることもあります。これらの現象は故障ではありま 
せんので、ご了承の上本機をお使いください。 


お手入れのしかた 

お手乂れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから 

抜いてください。 

モニター画面のお手入れについて 

モニターの 画面は反がによる映り込みを巧えるため、持 

殊な表面処理を施してあります。誤ったお手入れをした 

場合、性能を損なうことがありますので、は下のことを 

おずりください。 

• スクリーン表面についた汚れは、クリーニングクロスや 
メガネ拭きなどの柔らかい布で軽く拭いてください。 

• 汚れがひどいときは、クりーニングクロスやメガネ拭き 
などの柔らかい布に水を少し含ませて、拭きとってくだ 
さぃ。 

• アルコールやベンジン、シンナー、酸性洗浄液、アルカ 
リ性洗浄液、研磨剤入り洗浄剤、化学ぞうきんなどはス 
クリーン表面を傷めますので、絶対に使用しないでくだ 
さぃ。 

外装のお手入れについて 

• 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい 
ときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭きと 
り、乾いた布でカラ拭きしてください。 

• アルコールやベンジン、シンナー、幸里虫剤をかけると、 
表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてしまうことがあ 
るので、使用しないでください。 


81使用上のごを意 


• 布にゴミカが着したまま強く拭いた場合、傷力5'付くこと 
があります。 

• ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質した 
り、塗装がはげたりすることがあります。 


結露について 

本機を寒い場巧から暖う Ad 悬巧へ急に稼動させたり、機 
器が温かい状態で設置箇所のを房等を入れ、急速に機器 
周辺がを却されたりすると、機器表面や内部に水滴が生 
じたり、保護パネル付きモデルはその内側 が毫 ること力 5— 
あります。 

この 現象を結露と いい、 故障ではありません。 

しかし結露は、機器の故障の原因になることがあります。 
結露が生じない巧巧に本機を設置してください。 

結露が生じたときは電源を切り、結露がなくなるまで放 
置してからご使用ください。 


ラックマウントについて 

ラックマウント時は、性能維持のため上下に1 U 空けて、 
通気孔の確保や通気ファンの設置を行ってください。 


廃棄するときは 

• 一般の廃棄物と一緒にしないでください。 

ごみ廃棄場で処分されるごみの中にモニターを捨てない 
でください。 

• 本機のを光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際 
は、化方自治体の条例または規則に従ってください。 
( LMD -2341 W / LMD -1541 W ) 


フアンエラーについて 

本機にはを却用ファンが内蔵されています。前面パネル 
のの（スタンバイ）スイッチのインジケーターが緑とア 
ンバーで点滅した場合（ファンェラー警告）は、電源を 
切り、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連 
絡ください。 


この取扱説明書について 

本書は次の LCD モニターについて 説明しています。 

• LMD -2341 W 

• LMD -2041 W 

• LMD -1541 W 

イラストは LMD -2341 W を使用して説明してあります。 
説明が異なる場合は、別々に説明してありますので該当 
する部分をお読みください。 
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LMD -2%1 W (23.0 型）および LMD -2041 W (20.0 型）、 
LMD -1541 W (15.3 型）は高精細、高性能の放送/業務用 

マルチフォーマット液晶モニターです。デジタルとアナ 
ログの主要放送信号および HDM が入力に対応し、スタジ 
才や中継車のモニターウオールやラックなどでのモニタ 
リングに適した機能を備えています。 

U HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

高性能 LCD パネル 

高精細、広視野角特性と高速応答で優れた色再現を提供 
します。 

コンパクトで軽量かつ堅牢な霞体 

べゼルの細いコンパクトな外形、軽量かつ堅牢なアルミ 
售体は、壁やラックへのマウントにも適しています。放 
送中継車への重量負担も軽減され、空間を効率的に利用 
できます。 

外部リモート機能 

シリアルリモート （ E 也 ernet ) で外部接続機器から乂力選 
択や各種調整ができます。 

Ethernet (10 BASE - T /100 BASE - TX ) により、モニターと 
コント ロール ユニットを合わせて32台（コント ロール ユ 
ニットは最大4台）接続し、ネットワーク上でリモート 
コント ロールが できます。モニター田 No . や グループ 田 
No . を指定して、持定のモニターまたは特定 グルー プのモ 
ニターだけを操作できます。また、接続しているすべて 
のモニターのセットアップ状態を統一したり、同時に同 
じ動作を実行することもできます。 

♦詳しくは、「リモートメニユー」のシリアルリモート巧5ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

モニターコントロールユニット BKM-15R/16R (別売）の取扱 
説明書もあわせてご覧ください。 

IMD (インモニターディスプレイ） 機能 

外部リモート機能を利用して、モニターの画面上にソー 
スをやタリー情報を表示させることができます。 

♦詳しくは、 「IMD (イン モニター デ イス プレイ）設定」 （28 
ぺージ）をご覧ください。 

入力波お（ウェーブフォーム）/オーディオレベル表示 
機能 

入力信号の波おや才ーディオレベル （ェンべ デイッド 
オーデイオのみ対応）を画面に表示することができます。 


♦詳しくは、 「WFM/ALM (ウェーブフォームモニター/才一 
デイ オ レベル メーター） 画面設定」 （29 ぺージ）をご覧くださ 

い。 

タイムコード表示機能 

SDI 信号上のタイムコード情報を画面に表示することがで 
きます。 

♦詳しくは、 「T/C (タイムコード）画面設定」 （28 ぺージ）を 
ご覧ください。 

I / P モード還択機能 

インターレー ス信号用の I / P 変換の種類を、目的に合わ 
せて選がすることができます。 

♦詳しくは、「システム設定」06ぺージ）をご覧ください。 

色域変換機能 

3種類の色域皮 MPTE - C / EBU / ITU-R BTVZOg ) をメ 
ニユーで選択することができます。 

画面の表示切り換え 

放送業務用モニターとして便利な各種項目を画面に表示 
できます。 

センターマーカー、アスペクトマーカー、スキャン など、 
用途や目的にあわせて切り換えて選択表示します。 

♦詳しくは、「マーカー設定」 （27 ぺージ）、「ファンクションボ 
タン設定」のスキャン （30 ぺージ）をご覧ください。 

スキャン切り換え/ネイテイブ表示機能 

ビデオ信号乂力時に〇〇/〇 スキャン （ノー マル）、 5%オー 
バ'ースキヤン（オ'ーバ'一 ) 、ズ’ーム（フルスクリ'ーン）の 
画面サイズが選ができます。 

信号のピクセルをパネルのピクセルに1:1で マツ ピングす 
るネイテイブ表示機能も搭載しています。非スクェアピ 
クセルの SD 信号（信号システムの H ピクセル数が720 
または 1440) または HDMI ビデオの640 X 480の SD 信 
号では、画面アスぺクト比が正しくなるように H 方向に 
スケーリング処理しています。 

キー□ツク機首目 

各種調整キーの誤操作を防ぐため、調整キーをロックで 
きます。 

イル5ネーシヨン付きコント□—ルパネル 

暗い場巧でも コントロールパネルが 見やすいように、ボ 
タンの名称を示す文字類を光らせることができます。 

また、周囲の巧るさに合わせて、ボタンの LED の巧るさ 
を2段階に調節できます。 


特長 
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ラックマウント 

LMD -2341 W および LMD -2041 W 、 LMD -1541 W は VESA 
(100 X 100 mm ) に準拠します。 LMD -2041 W および 
LMD -1541 W は、 EIA 19 インチラックへも搭載できます。 
( L ] yro -2041 W は付属のマウンテイングブラケットを、 
LMD -1541 W は別売マウンテイングブラケット MB -5% を 
それぞれ使用） 

♦詳しくは「ラックへの取り付け J (17 ぺージ）をご覧くださ 

い。 

壁への設置については、 ソニーのサービス 窓口にお問い 
合わせください。 

チルト機能付きモニタースタンド（別売） 

LMD -2341 W および LMD -2041 W 、 LMD -1541 W は、チル 
卜機能および高さ調節機能のついた別売のモニタースタ 
ンド SU -561 を装着することができます。 

スタンド取り付け位置を変更することで画面の高さを選 
ベます。 

♦詳しくは、「スタンドの高さを調節する」 （17 ぺージ）をご覧 
ください。 

LMD -1541 W は、小型軽量でチルト機能のついた別売のモ 
二夕ースタンド SU -562 も装着することができます。 
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特長 



各部の名敬と働き 


前面パネル 



〇タリーランプ 

入力画面のモニター状態を色によって表示することがで 
きます。 

リモートメニューのパラレルリモートの 設定に応じて、 

ホ、緑、アンバーで点灯します。 

〇 0 (へッドホン）端子 

乂力切り換えボタンで選んだ入力信号のステレオ音声が 
出力されます。 

〇 スピーカ~ 

乂力切り換えボタンで選んだ乂力信号の音声が モノラル 
(L + R ) で出力されます。 

SDI 信号を入力した場合は、「ユーザー設定メニュー」の 
才ーディオ設定で選択された音声が出力されます （33 
ぺージ参照）。 

スピーカーから出力され ている 音声は、後面の AUDIO 
OUT 端子から出力されます （14 ページ参照）。 
a 端子じへ ッド ホンな どが接続され ている ときは音声が出 
力されません。 

〇入力切り換えボタン 

各端子に入力された信号をモニターするとき押します。 


SDI 1ボタン： SDI 1入力端子からの信号を モニターす 
るとき 

SDI 2ボタン： SDI 2 乂力端子からの信号を モニターす 
るとき 

HDMI ボタン： HDMI 端子からの信号を モニター する 
とき 

COMPOSITE ボタン： COMPOSITE IN 端子からの信 
号を モニター するとき 

〇フアンクシヨンボタン 

割り当てられた機能をオン/オフすることができます。 
工場出荷時は次の設定になっています。 

F 1 ボタン： ブライト 
F 2 ボタン ：コントラスト 

F 3 ボタン： クロマ 
F 4 ボタン： スキャン 
F 已ボタン： H/V デイレイ 
F 色ボタン： 音量 
F 7 ボタン： I/P モード 

「ユーザー設定 メニユ ー」 のファンクションボタン 設定で 
各種機能を割り当てることができます。 

ブライト、コントラスト、クロマ、 音量の機能が割り当 
てられた ボタンは、 一度押すと画面上に調整画面が表示 


各部の名称と働さ 
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されます。もう一度押すと調整画面が消え、消えた状態 
で画面や信号を見ながら調整できます。 


♦ 割り当てられる機能に ついて 詳しくは、30ページをご寛くだ 
さレ'*。 

包メニユー操作ボタン 

メニュー画面の表示や設定をします。 

メニユー還択つまみ 

メニ ユーが表示され ている とき、つまみを回して メ 
ニュー項目および設定値を選択し、つまみを押して確定 
します。 


ボタンの名称を示す文字類を点なさせるには 

メニューが 表示され ていないと きに メニュー 選がつま 
みを押します。もう一度押す と 消'えます。 

信号フオーマツトを表示させるには 

メニューが表示されていないときにメニュー選がつま 
みを2ゆな上長押しします。 

RETURN (リターン）ボタン 

メ ニュー画面が表示され ている とき このボタン を押す 
と、調整した項目の調整値を1つ前の状態に戻します 
(一部の項目を除く）。 

フアンクシヨンボタンに割り付け5れてし巧機能を表 
示させるには 

メニューが 表示され ていない ときに RETURN ボタン 
を押します。 ユー ザー設定 メニューのフアン クシ ヨン 
ボタン設定で選がされた機能が画面右下に表示されま 
す。 


MENU (メニユ ー) ボタン 

メニューを表示したり表示を消'したりするときに使いま 
す。 

押すと メニューが 表示され、もう一度押すと消'えます。 

〇 (1) (スタンバイ）スイッチとインジケーター 

本機がスタンバイ状態のとき押すと電源が入り、インジ 
ケーターカ 5' 緑で点灯します。 

もう一度押すとスタンバイ状態になり、インジケーター 
が消'灯します。 また、 フアン エラー時は緑と アン バーで 
点滅します。節電モード時は アン バーで点灯します。 
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ち部の名称と働さ 



入力信号と調整-設定項目 


入力信号 


項目 

コンポジット 

SDI 

HDMI/DVrs 

カラー 

白黒 

SD 

HD 

3G 

SD 

HD 

PC 

コントラスト *1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ブライト -1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

クロマ*1 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

フェーズ -1 

〇 (NTSC) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

アパーチャー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

を温度 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

カラースペース 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

オートクロマ/フェーズ 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ACC 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

CTI 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

垂直シャープネス 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

NTSC セットアップレベル 

〇 

(NTSC) 

〇 

(480/601) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

スキヤン 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

アスペクト 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

マーカー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

ブルーオンリー 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

MONO 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

H / V デイレイ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

シフト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

パワーセービング 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

I/P モード* 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

WFM / ALM *。 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

カメラフホーカス 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

RGB レンジ^ 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

T/C 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

IMD 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DVI 巧 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

SD ピクセル数選択が 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


〇:調整-設定できる項目 
X :調整-設定できない項目 

•1 SUB CONTROL の設定も同様です。 

•2 インターレース信号のみ可能です。 

•3 WFM と ALM の音声レベルは、 SDI 入力時に SDI オーディオ設定で 
チャンネルを選択したときに表示されまずじ9ページ「表示選択」参 
照)。 

*4 HDMI 信号の民 GB フォーマツト入力のとき設定できます。 

•5 HDMI IN 端子に DVI 蛮換ケーブルを接続して DVI 信号を入力したと 
き、調整•設定できます。 

•目 LMD -2041 W のみ設定できます。 


各部の名称と働さ 
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後面パネル 



〇 SDI (3 G / HD / SD ) 入出力端子 （BNC 型） 

田（入力）端テ、回（入力）端子 

シ リアルデジタルコンポーネント 信号の入力端子です。 
2系統 （ SDI 1 と SDI 2) の入力に巧応します。 

OUT 端子 

シリア ル デジ タルコンポーネント 信号の出力端子です。 


ごを意 


• OUT 端子からの出力信号は、本線系としての規格を 
満たしていません。 

• OUT 出力は、電源が入っているときじ出力されます。 
スタンバイ状態では出力されません。 

〇 COMPOSITE ロンポジット）入出力端子 (BNC 
型） 

IN 端テ 

コンポジットビデオ信号の入力端子です。 

OUT 端子 

ループスルー出力端子です。 


ごを意 


本機へ ジッター などがあるビデオ信号を入力すると、画 
像が乱れることがあります。その場合は 、 TBC (タイ 
ムベースコレクター） の使用をおすすめします。 

〇 AUDIO (音声）入出力端テ（ステレオミニジヤツ 
ク） 


IN 端テ 

VTR などの外部機器の音声出力端子と接続します。 

OUT 端子 

前面の入力切り換えボタンで選んだ信号の音声信号が出 
力されます。 

SDI 信号を選んだ場合は「ューザー設定メニュー」の 
オーディオ設定で選択されたチャンネルの音声か 
AUDIO IN 端子に入力された音声を選択して出力でき 
ます。 

〇 PARALLEL REMOTE (パラレルリモート）端子 
(モジュラーコネクター、8ピン） 

パラレルコント ロール スイツチを 構成して モニターを外 
部操作します。 

♦ ピン配置と出荷時の各ピンへの機能の割り付けについて詳し 
くは、38ぺージをご覧ください。 


ごを意 


を全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持 
つ可能性があるコネクターをこの端子に接続しないでく 
ださい。 

接続については本書の指示に従ってください。 

包 SERIAL REMOTE (シ U アル U モート）端子 ( RJ - 
4已型） 

10 BASE - T /100 BASE-TX の LAN ケーブル（シールドタ 
イプ、別売）でネットワークの LAN (10/100) 端子また 
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はソニーモニターコントロールユニット BKM -15 R /16 R 
に接続します。 

♦詳しくは「プログラマー用インターフェース解説書」（付属の 
CD - ROM に収録、日本語と英語のみ）をご覧ください。 


ごを意 


• を全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持 
つ可能性があるコネクターをこの端子に接続しないでく 
ださい。 

接続については本書の指示に従ってください。 

• LAN ケーブルご使用の際は、幅射ノイズによる誤動作 
を防ぐため、シールドタイプのケーブルを使用してくだ 
さレ、0 

•ネットワークの巧用環境により、接続速度に差が生じる 
ことがあります。本機は 10 BASE - T /100 BASE - TX の通 
信速度や通信品質を保証するものではありません。 

〇 HDMI 入力端テ 

HDMI 信号を入力します。 

HDMI 信号 ( High-Definition M 山 timedia Interface ) とは、 
デジタル機器間で映像/音声信号をデジタルのまま1本 
の ケー ブルで送ることができる インターフエース です。 
高品質な映像が表示できます。デジタル画像信号の暗号 
化記述を使用した著作権保護技術である HDCP にも巧応 
しています。 


ごを意 


HDMI ケーブル（別売）は 、 HDMI ロゴを取得したケー 
ブルをご使用ください。 

〇 HDMI ケースレホルダー 

HDMI ケーブル （(^7 mmU 下）を固定します。 


コント□ールパネルカ 
パーの取り付け （ LMD - 
234 1 W のみ） 

LMD -2%1 W は前面の コントロールパネルに 付属の カバー 
を取り付ける ことができ ます。 

モニター底部に付属のネジで取り付けます。 



ごを意 


付属の スタン ドを使用する場合、 コントロールパネル カ 
バーを取り付けることはできません。 


閉じる 



ケープル 


包 AC IN ソケット 

付属の電源コードを接続します。 

〇 — 口 C IN ) 端テ 

外部 DC 電源を接続することにより、本機を動作させるこ 
とができます。 

LMD -2341 W は DC で、 LMD -2041 W と LMD -1541 W 
は DC 12 V で動作します。 


拉注意 1 

化ず指定の電圧値の電源を接続してください。 


コント□—ルパネルカバーの取り付け （ LMD -2341 W のみ) 












スタンドの取り付け 
(付属のスタンドを使用) 


モニター底部に付属のネジで取り付けます。 



ごま意 


LMD -2341 W で付属のスタンドを取り付けた場合、コント 
口ール パネル カバーは 使用できません。 


ラックへの取 D 付け 
( LMD - 204 1 W のみ） 
(付属のマウンティングブ 
ラケットを使用） 


付属のマウンティングブラケットを使用して、本機を 
ラックに取り付けることができます。 

1 マウンティングブラケットを取り付ける。 

モニタ ーの上部と底部に付属のネジで取り付けます。 



2 ネジ4本でラックに取り付ける。 


ごを意 


ネジは付属されていません。ラックに応じたネジを 
ご用意ください。 
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スタンドの取り付け（付属のスタンドを使用）/ラックへの取り付け （ LMD - 204 1 W のみ）（付属のマウンティングブラケットを使用) 













































ラックへの取 D 付け 
( LMD - 1541 W のみ) 
( MB -已34を使用） 


別売のマウンティングブラケット MB -5% を使用して、本 
機をラックに取り付けることができます。 

1 マウンティング ブラケットを取り付ける。 

♦取りかけかたについて詳しくは、マウンティングブラ 
ケットの取が説明書をご覧ください。 

2 ネジ4本でラックに取り付ける。 


ネジは付属されていません。ラックに応じたネジをご用 
意ください。 



スタンドの高さを調節ずる 
( SU ■已61を使用） 


LMD -2%1 W および LMD -2041 W 、 LMD -1541 W には別売 
のモニタースタンド SU -561 を 装着す ることができます。 
スタンド 取り付け部の位置と アームを 取り付ける位置を 
変えることにより、 モニターの 高さを4段階に変えるこ 
とができます。 

表中の A 、 B は、手順 2 および 4 のイラストのネジ义を 
示しています。 

モニターの 高さ 

単位 ： mm 


ここでは、スタン ドの高さを調節する方法に ついて 説明 
します。 モニターに SU -561 を取りがける方法に ついて 
は、 SU -561 の取付説明書をご覧ください。 

1 すでに スタンドが 取り付い ている 場合、 スタンドと 
スタンド 取り付け部を取りはずす （18 ページ参照）。 

2 A または B のネジ巧にスタンド取り付け部を取り付け 
る0 


A :モニターの位置を低くするとさに使用するネジ巧 
日：モニターの位置を高くするとさに使用するネジ巧 

3 スタンド取り付け部をネジ4本で固定する。 


手順1でスタンドとスタンド取り付け部を取りはず 
した場合 

「スタンドとスタンド取りがけ部の取りはずし」の手 
順 5 ではずしたネジを使います。 


スタンド取り付け部位置 

A 

A 

B 

B 

アーム取り付け位置 

B 

A 

B 

A 

LMD -2341 W 

406.1 

432.4 

441.1 

467.4 

LMD -2041 W 

368.4 

394.7 

425.7 

452.0 

LMD -1541 W 

362.6 

388.9 

397.6 

423.9 


ご注意 



ラックへの取り付け （ LMD -1 已 41 W のみ） （ M 目-已34を使用）/スタンドの高さを調節する （ SU - 己日1を使用) 
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-目のネジ巧を使ラとさ 

スタンド取り付け部の 
^ ツ;><を引っかける。 


5 アームをネジ4本で固定する。 

手順1でスタンドとスタンド取り付け部を取りはず 
した場合 

「スタンドとスタンド取り付け部の取りはずし」の手 
順3ではずしたネジを使います。 

手順2か5行った場合 

SU -561 に付属のネジを使います。 

6 アームカバーを取り付ける。 

スタンドとスタンド取り付け部の取りはず 
し 

1 柔らかいシートの上に LCD モニター面を下にして置 

く D 

2 スタンドの アームカバーを 上へスライドしてはずす。 

3 ネジ4本をはずす。 

4 アームを 取りはずす。 


手順2か5行った場合 

SU -561 に付属のネジを使います。 

4 アームを取り付ける。 


A のネジ巧を使ラとをスタンド取り付け 
部のツメを引っかける。 


らネジ4本をはずして、スタンド取り付け部を取りはず 
す。 
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スタンドの高さを調節する （ SU - 巳已1を使用) 












































電源コードの接続 基本設定の選択 


1 AC 電源コードを後面の AC IN ソケットに差し込み、 
AC 電源プラグホルダーを AC 電源コードに取り付け 
る0 



AC プラグ ホルダー 咐属) 


2 固定レバーがロックするまで、 AC 電源プラグホル 
ダーをはめこむ。 



はじめてお巧いになるときはお使いになる化域の選がを 
行ってください。 

化域を選択すると、メニュー内の各項目がおイ吏いの化域 
に合った値に設定されます。 


地域別基本設定値 




色温度 

NTSC 

セット 

アップ 

カラー 

スペース 

り ; NORTH AMERICA 

D65 

7.5 

SMPTE-C 

の LATIN AMERICA 

PAL&PAL-N AREA 

ARGENTINA 

D65 

0 

EBU 

PARAGUAY 

D65 

0 

EBU 

URUGUAY 

D65 

0 

EBU 

NTSC&PAL-M AREA 

OTHER AREA 

D6 己 

7.5 

SMPTE-C 

©AFRICA AUSTRALASIA 

EUROPE MIDDLE-EAST 

D65 

0 

EBU 

©ASIA EXCEPT JAPAN 

NTSC AREA 

D65 

7.5 

SMPTE-C 

PAL AREA 

D65 

0 

EBU 

⑤ JAPAN 

D93 

0 

EBU 


電源コードをはずすには 

AC 電源プラグ ホルダーの 固定 レバーを 両側からはさんで 
ロックをはずし、引き抜きます。 


電源コードの接続/基本設定の還巧 
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(D LATIN AMERICA が選ばれたとき： 






_ 


1 9 B0BE1 

◎ BQ 白 

1 





RETURN 

罕圆 

MENU 

圆单 


2~3 

1 

ノ 


1 Cl ) (スタンバイ）スイッチを押す。 

本機の電源が乂り 、 SELECT SETTING 画面が表示 
されます。 


SELECT SETTING 

NOR 。 


LATIN AM E R I CA 
AFRICA AUSTRAL 
ASIA EXCEPT J / 
J APAN - ^ 

_ A S I — 
\PAr — 




•①北アメリカ 

■@ラテンアメ U 力 

■@アフ U 力、オースト 
ラ U ア/ニユージーラン 
ド、ヨー□ツバ、中東、 
□シア 

— (D 曰本を除くアジア 

⑤曰本 


2 メニュー選択つまみを回して、本機をお巧いになる 
化域を選び、メニュー選がつまみを押す。 


IL AT 


IN AM 


ARGENT I NA- 


VIER I CA I 


PARAGUAY- 
URUGUAY — 


NTSC&PAL - M AREA 
OTHER AREA- 




PAL、PAL-N 地域 


アルゼンチン 


パラグアイ 

ウルグアイ 

NTSC、PAL-M 地域 


他の地域 


④ ASIA EXCEPT JAPAN が選ばれたとき： 

下の地図でグレーに色付けされた地域でお使いの 
場合は 、 NTSC AREA を選んでください。 

他の地域でお使いの場合は 、 PAL A 民 EA を選ん 
でください。 



© 、⑤、©び選ばれたとき 

確認画面が表示されます。地域が正しいことを確認 
してください。 

間違っている場合は、 RETU 民 N ボタンを押してひと 
つ前の画面に戻り設定し直してください。 


IAS l A 

EXCEPT JAPAN 


NTSC 

AREA 

— 

PAL 






— N 下 5C 地域 
PAL 地域 


SELECT THIS AREA? 
NORTH AMERICA 

[ENTER]YES 

[RETURNING 


®、 ④が選ばれたとき 

次の画面が表示されますのでメニュー選択つまみで 
再度地域を選んでメニュー選がつまみを押してくだ 
さい。 

確認画面が表示されます。地域が正しいことを確認 
してください。 

間違って いる 場合は、 RETU 民 N ボタンを押してひと 
つ前の画面に戻り設定し直してください。 


3 メニュー選がつまみを押す。 

SELECT SETTING 画面が消えて、自動的にメ 
ニュー内の各項目力 S 、 選がした地域に合った値に設 
定されます。 


ごま意 


化域を間違えて設定した場合は、メニューを使いは下の 
項目を変更してください。 

• 色温度 （25 ぺージ） 

• NTSC セットアップ （26 ぺージ） 

• カラースぺース （25 ぺージ） 

設定値については「化域別基本設定値」 （19 ぺージ）を 
ご覧ください。 
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基本設定の遅択 



























































メニュー画面を消すには 

MENU ボタンを押します。 

約1分間操作をしないとメニューは自動的に消えます。 


3 メニュー 選がつまみを回して USER CONFIG (ユー 
ザー設定） メニューの SYSTEM SETTING (システ 
ム設定）を選び、 メニュー 選択つまみを押す。 

選んだ メニ ューの設定項目（アイコン）が黄色で表 
示されます。 


4 メニュー選択つまみを回して 「 LANGUAGE 」 を選 
び、メニュー選択つまみを押す。 

選んだ項目が黄色で表示されます。 


5 メニュー選択つまみを回して表示させたい言語を選 
び、メニュー選がつまみを押す。 

画面表示が選んだ言語に切り換わります。 


USER CONFIG - SYSTEM SETTING 


USER CONFIG - SYSTEM SETTING 


メニュー表示言語の切 D 
換え 

メニュー 画面 やメ ッ セージの 表示言語を7言語 

( ENGLISH 、 FRANGAIS 、 DEUTSCH 、 ESPA 腑 し 
ITALIANO 、 日本語、中文）の中から選ぶことができま 
す。 

メニューの 言語は 「 ENGL 投 H (英語)」にネリ期設定されて 
います。 

メニュー画面のイラスト上の ■ マーク部分に現在の設定 

値が表示されます。 








I 

6 m 

因田因田田因因因因田因 

◎ SS □ 

T 






1電源を入れる。 

2 MENU ボタンを押す。 

メニュー画面が表示されます。 

現在選択されているメニューが黄色で表示されます。 


STATUS 1/2 


IBI 

固 

圧 ] 

ち 

囚 


FORMAT ■ 


COLOR TEMP 

国国国 

HDMI FORMAT 


NTSC SETUP 

■ 

SCAN MODE 


POWER SAVING 

■■ 

I/P MODE 



-システム設定 


NTSC セットアップ： 

フォーマツト表 71^ : 

.： 

==E . 

曰本語 

パワーセービング： 

■匯 

I/P モード： 


LED ブライトネス： 

■ 

RG 巨レンジ： 


DVI : 

■■ 


NTSC SETUP: 

■ 

FORMAT DISPLAY: 

匯匯 ■■ 

LANGUAGE: 

ENGLISH 

POWER SAVING: 

■■■ 

I/P MODE: 


LED BRIGHTNESS: 

■ 

RGB RANGE: 


DVI: 

■■ 


NTSC SETUP: 

■ 

FORMAT DISPLAY: 

■ ■■■ 

LANGUAGE: 

ENGLISH 

POWER SAVING: 

匯匯 ■ 

I/P MODE: 


LED BRIGHTNESS: 

■ 

RGB RANGE: 


DVI: 

■■ 


ュ回因の因囚，§ 


画国の白囚£ 


画因の白囚，§ 


メニユー表示言語の切り換え 
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RETURN ボタン 


□ 


-システム設定 


NTSC セットアップ： 

フ オーマツト表示： 

.； 

ミ里 _； 

曰本語 

パワーセー ビング： 

■■ 

I/P モー ド： 


LED ブライトネス： 

■ 

RG 巨 レンジ： 


DVI : 

■■ 


メニ ユーの 操作方法 


本機では、画質調整や乂力信号の設定、初期設定の変更 
など、各種調整や設定をメニュー画面で行います。メ 
ニュー画面表示の言語を切り換えることもできます。 


►表示言語ををえるには、「メニ■: 
ページ）をご覧ください。 


-表示言語の切り換え」 （21 


メニュー画面のイラスト上の■マーク部分に現在の設定 
値が表示されます。 






_ 


1 

e ■■ 

因田因田田因因田 

因田因 

◎ QG □ 

1 





MENU ボタンを押す。 

メニュー選択画面が表示されます。 

現在選択されているメニューが黄色で表示されます。 


J 項目を選ぶ。 

メニュー選択つまみを回して設定項目を選び、メ 
ニュー選択つまみを押します。 

変更する項目が黄色で表示されます。 

項目が複数メニューページにおよぶ場合、メニュー 
選択つまみを回してぶ、要なメニューページに入りま 
す。 

4 設定項目の調整や設定をする。 

数値を変更ずる項目の場合： 

数値を大きくするときは、メニュー選がつまみをち 
に回します。 

数値を小さくするときは、メニュー選択つまみを左 
に回します。 

メニュー選択つまみを押すと確定され、元の画面に 
戻ります。 

設定を選ぶ場合： 

メニュー選がつまみを回して設定を選び、メニュー 
選択つまみを押します。 

調整や設定値を元に戻ず場合： 

メニュー選択つまみを押す前に、民 ETU 民 N ボタンを 
押します。 


設定状態 1/2 


IBI 

固 

圧] 

を 

囚 


信号 フオー マット ■ 


色温度 

国国国 

HDMI フオー 7 ット 


NTSC セットアッフ 

■ 

ディスプレイモード 


パワーセービング 

■■ 

I/P モード 



2 メニュー選択つまみを回してメニューを選び、メ 
ニュー選がつまみを押す。 

選んだメニューのアイコンが黄色で表示され、設定 
項目が表示されます。 


• 設定項目で黒色表示の項目は アクセス できない状 
態を意味します。白色表示に変わる とアクセスが 
巧能になります。 

. キー ロックが オンに設定されている場合、すべて 
の設定項目が黒色表示になります。設定変更がぶ、 
要な場合は、キー ロックを オフに設定し直してか 
ら巧ってください。 

♦キー ロックについで 詳しくは、3日ページをご覧くださ 

い。 

画面を1つ前に戻すには 

RETURN ボタンを押します。 


メニュー画面を消すには 

MENU ボタンを押します。 

約1分間操作をしないとメニュ- 


'は自動的に消えます。 


ごを意 



ュ画固のを囚 
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メニューの操作方法 















































設定値の記憶について 

設定値は自動的に本体に記憶されます。 


メニューを使った調舊 


項目一覧 

本機のスクリーンメニューは次のような構成になってい 
ます。 

國設定状態（表示のみ） 

ビデオ入力のとを 

信号 フォーマット 
色温度 

HDMI フォーマット 
NTSC セットアップ 
デイスプレイモード 
パワーセービング 
I / P モード 

機種をおよびシリアルナンバー 

DVI 入力対応 PC 信号入力のとさ 

信号フォーマット 
水平周波数 
垂直周波数 
色温度 

HDMI フォーマット 

パワーセービング 

機種をおよびシリアルナンバー 

固ホワイトバランス/カラースペース 

色温度 

マニュアル調整 
カラースペース 

曲ユーザーコント□—ル 

サブコントロール 
オー トク ロマ/フェーズ 
ピクチャーコントロール 
入力設定 

白ューザー設定 

システム設定 

NTSC セットアップ 
フォーマット表す 
言語 

パワーセー ビング 
I / P モード 
LED ブライトネス 


メニューを使った調整 
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民 GB レンジ 

DVI 

SD ピクセル數選が （ LMD -2041 W のみ） 

マーカー 設定 
マーカー表不 
マーカー 選が 
センターマーカー 
セーフエリア 
マーカーレベル 
マーカーマット 

T/C 画面設定 
T/C 

フォーマット 

画面位置 
画像透過度 
IMD 設定 
IMD 
画面位置 
画像透過度 
テキストカラー 
テキストブライトネス 
タリー1 
タリー2 

WFM/ALM (ウェーブフォームモニター/オーデイオ 
レベルメーター） 画面設定 
WFM/ALM 
表示選択 
画面位置 
画像透過度 

ファンクシヨンボタン設定 
F 1 ボタン 
F 2 ボタン 
F 3 ボタン 
F 4 ボタン 
F 日ボタン 
F 6 ボタン 
F 7 ボタン 
ォーディォ設定 

SDI オーディオ設定 


囚リモート 

パラレルリモート 
シリアルリモート 


On キ ー□ック 

キーロック 


調整と設定 

國設定状態メニユ ー 

本機の現在の設定状況を表示します。表示される項目は 
な下のとおりです。 

ビデオ入力のとさ 


設定状態 1/2 


151 

固 

虫 ] 

信号 フオー マット ■ 

色温度 

HDMI フオ ー 7 ット 

国国国 

を 

NTSC セットアッフ 

■ 

囚 

On 

ディスプレイモード 
パワーセービング 

I/P モード 

■■ 


設定状態 2/2 

固 


固 


の 


白 


囚 

On 



• 信号フォーマット 

• 色温度 

• HDMI フホーマット 

• NTSC セットアップ 
• デイスプレイモード 
• パワーセー ビング 

• I / P モード 

• 機種名および シリアルナンバー 

DVI 入力対応 PC 信号入力のとき 


設定状態 ]/2 


画 

固 

压 ] 

を 

信号 フォーマット 

■■■ 

水平周波数 
ま直周波数 
色温度 

■ ■■■ 

囚 

HDMI フオー 7 ツト 


On 

パワーセービング 

■■ 


設定状態吕/吕 

固 


国 


の 


白 


囚 

On 



• 信号フォーマット 

• 水平周波数 
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メニューを使った調整 










































サブコント n —ル 
つントラスト： 
プライト： 

ク □ マ： 
フェース： 

アパーチヤー : 
ノ（ックライト： 
音量： 


色/皿廈. 


7 ニユアル調整 
ゲイン調整： 
バイアス調整： 
標準値をつピー 
カラースぺース： 


■■■ 


オー トク n マ/フェーズ 
調整スタート： 


ユーヴーコント n- ル 1/3 


ホワイトバランス/カラースペース 


ユーヴーコント □- ル 2/3 


• 垂直周波数 
• 色温度 

• HDMI フォーマット 
• パワーセービンダ 
• 機種名およびシリアルナンバー 

固ホワイトバランス/カラースぺースメ 

ニユー 

画質の ホワイトバランス/カラースぺースを 調整す るメ 
ニューです。 

ホワイトバランスの調整には測定器が‘必要です。 

推奨品：コニカミノルタ社製カラーアナライザー CA -210 


サブメニュー 

snicp 

巧定 

色温度 

色温度を 「 D 6 日」、 「 D 93」、 「ユーザー設定」 

から設定します。 

マニュアル 調整 

色温度を「ユーザー設定」にしたとき、表 

示が黒色から白色に変わり、調整できるよ 

うになります。 

調整値はメモリーされます。 

• ゲイン 調整：カラーバランス（ゲイン） 

を調整します。 

• バイアス 調整：カラーバランス（バイ 

ァス）を調整します。 

• 標準値をコピ ー ： 「 D 6 日」または 「 D 93」 

を選がすると、選がされた色温度の 
ホワイトバランスデータカ S '、 「ユー 

ザー設定」にコピーされます。 

カラースペース 

色域を 「 ITUJOg 」、「 EBU 」、 EMPTE ：- 
C 」、 「オフ」から設定します。「オフ」に 

設定すると液晶パネル本来の色を再現しま 

ず。 


曲ユーザーコント□—ルメニュ ー 

画質を調整するメニューです。 

乂力信号によって調整できない項目は黒色で表示されま 
す。 


♦ 入力信号と調整-設定項目については、13ぺージをご覧くだ 
さレ 、0 


ヴプメニュー_設定 

サブコントロール コントラスト、ブライト、クロマ、フェー 

ズは、機能を割り付けたファンクションボ 

タンの 調整範囲を微調整します。 

• コントラスト： コントラストを調整し 
ます。 

• ブライト： 明るさを調整します。 

• ク□マ： 色の濃さを調整します。設定 
値が大きくなると濃くなり、小さく 
なると薄くなります。 

• フェーズ： を相（色あい）を調整しま 
す。設定値が大きくなると緑がか 
り、小さくなると紫がかります。 

• アパーチヤー ：シャープネスを調整し 
ます。設定値が大きくなるとくっき 
りし、小さくなると柔らかになりま 
す。 カメラフォーカスが ホンのと 
き、アパーチャーは機能しません。 

• バックライト： バックライトを調整し 
ます。設定値を蛮えるとバックライ 
卜の明るさが靈わります。 

• 音量： 音量を調整します。 



ューヴーコント □- ル 3/3 


ACC : 


オート調整値 


国困の白囚 I 


回回曲白因 I 


固固 S 白囚£ 


メニューを使った調整 
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サブメニユー_設定_ 

才ー トク ロマ/フェー 色の濃さ（クロ マ） と色あい （フェーズ） 

ズ を調整します。 

• 才ート調整値： 自動調整値のオン、才 
フを設定します。「オフ」に設定す 
ると クロ マとフェーズの値が'工場出 
荷値となり、「オン」に設定すると 
自動調整値になります。 

• 調整スタート： カラーバー信号（フル/ 
SMPTE/EIA) を画面に出して、メ 
ニュー選択つまみを押すと、自動的 
にオート調整画面が始まります。調 
整終了後、 MENU ボタンを押すと 
調整画面が消えます。調整が正常終 
了した蠕合、「オート調整値」は自 
動的に「オン」になります。 
ピクチャーコントロー 画像を調整します。 

ル • ACC (才ートカラーコント□—ル）： 

オートカラーコントロー ル回路の才 
ン、オフを設定します。より正確な 
クロマレべ ルを確認したいとき「才 
フ」にします。通常は「オン」にし 
ておきます。 

• CTI (ク n マトランジェントインプルー 

プメント）： をの解像度の低い信号 
を入力時、くっきりした画 f 象を出す 
ことができます。 

設定値が大きくなるとくっきりしま 
す。 

• 垂直シャープ ネス：垂直方向にシャー 

プネスを付加してくっきりした画像 
を出すことができます。 

設定値が大きくなるとくっきりしま 
す。 

入力設定 • シフト H :画像の位置を調整します。設 

定値が大きくなると画面が右に、小 
さくなると画面が'左に移動しまず。 

• シフト V :画像の位置を調整します。設 
定値が大きくなると画面が上に、小 
さくなると画面が下に移動します。 


をユーザー設定メニュー 

システム 設定、マーカー設定、 T/C 画面設定、 IMD 設 
定、 WFM/ALM 画面設定、 ファンクションボタン 設定、 
オーデイオ設定を巧います。 


ユーヴー設定 



システム設定： 

マーカー設定： 

T / C 画面設定： 

I M D 設定： 

WFM / ALM 画面設定： 
フアンクシヨンボタン設定 
オーディオ設定： 


システム設定 

LMD-2341W/LMD-1 百 41 W 


ユーヴー設定ーシステム設定 


固 

圧] 

を 

囚 


1 NTSC セツトアツフ： 

- 

フォーマツト表示： 

■■ 

=iE . 

曰本語 

バワーセービング： 

■■ 

I / P モード： 


LED プライトネス： 

■ 

RG 巨レンジ： 


DVI : 

■■ 


LMD-2041W 


ユーヴー設定ーシステム設定 


固 

の 

白 

囚 


1 NTSC セットアップ； 

- 

フオーマット表示： 

■■ 

=里. 

曰本語 

パワーセービング： 

国国 

I / P モード： 


LED ブライトネス： 

■ 

RGB レンジ： 


DVI ； 

■■ 

SD ピクセル数還択： 



サブメニュー 

= n；o 

巧疋 

NTSC セットアップ 

NTSC 信号のセットアップのレベルを選択 

します。日本は0で、アメリカでは7.日で 
運用されています。このため輸入ソフトに 

は 7.5 のものがあります。 

フォーマット表示 

フォーマット表示とスキヤンモードが表示 

されます。 

• オン： 常に表示されます。 

• オフ：表示されません。 

•オート： 信号入力開始後約日秒間だけ表 

示されます。 

言語 

メニュー表示ゃメッセージの表示言語を]^ 

下の7言語から選択できます。 

• ENGLISH :英語 

• FRANQAIS :フランス言吾 

• DEUTSCH :ドィッ語 

• ESPANOL スペイン語 

• ITALIANO :イタリア語 

• 日本語： 日本語 

• 中で： 中国語 

パワーセービンダ 

節電モードのオン、オフを設定します。 

「オン」に設定すると、本体に信号が入力 
されない:厌態が約1分な上続くと節電モー 

ドになります。 
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サブメニュー 設定 


ヴブメニュー 設定 


I / P モード インターレース信号を入力したとき、磯器 

(映像遅延最小） 内部の画像赃理による遅延を最小にしたい 

とき設定します。 

• インタフィールド* *: 画質優先のモード 
です。フィールド間での映像の動き 
を考慮し、補間を行います。赃理時 
間は他のモードに設定したときより 
長くなります。 

• フィールドマージ： 赃理時間が短くな 

ります。勤きを考慮せず、奇数 
フィー ルドと偶數フ ィー ルドのライ 
ンをそのまま交互に組み合わせま 
す。静止画を確認する場合に適して 
います。 

• ラインダブラー： 処理時間が短くなり 

ます。フィールドに関係なく、デー 
夕の到着順にラインを2回ずつ引く 
補間を行います。ラインフリッカー 
が見えるので、 テロ ップ制作などの 
ラインフリッカーチェック用途にも 
ご使用いただけます。 

• WFM / ALM 画面表示のときは選択でき 
ません。 

LED ブラ イト ネス ボタンの LED の明るさを設定します。 

•高： LED が明るくなります。 

• 低： LED が暗くなります。 

RGB レンジ HDMI 入力で RGB フォーマットの 黒 レべ 

ルと白 レベルの 値を選択し ます。 

• FULL : 0 (黒 レベル）〜 2 日日 （白レべ 

ル） 

• LIMITED : 16 (黒 レベル） 〜23 日 （白 レ 

ベル） 

DVI DVI 信号の入カフォーマットを選択しま 

す。 

• PC : RGB 信号を入力するとき 

• VIDEO : YPbPr 信号を入力するとき 


SD ピクセル数選が COMPOSITE IN 端子からの入力信号に応 
( LMD - 204 1 W のみ） じて SD 画像のサイズ（ピクセル数）を選 

択します。 


画像サイズび720 X 487 (60 i ) (また 
は720 X 576 (己 Oi )) の信号を 
入力ずるとさ 

「720 X 487」（または「720 X 日7目」） 
に設定しまず。標準設定です。 

「712 X 483」（または「702 X 己76」） 
に設定すると、画像の縁が数ピクセ 
ル分欠けた状態で表示されまず。 
画像サイズび712 X 483 (60 i ) (また 
は702 X 576 (己 Oi )) ネ目当の信 
号を入力するとき 
「712 X 483」（または [702 x 日7目」） 
に設定します。 

「720 X 487」（または「720 X 日76」） 
に設定すると、周圃に数ピクセル分 
の黒枠が付いた画像として表示され 
ます。 


マーカー 設定 


ユーヴー設定ーマーカー設定 



マーカー選択： 

■■■ 

センター7—力一： 

■■ 

セーフエ IJ ア： 

国国国 

7—カーレべル： 

■ 

マーカーマット： 

国国国 


ヴプメニュー_設定 

マーカー 表示 マーカーを 表示ずるとき「オン」に設定し 

ます。表示しないときは「オフ」に設定し 


ます。 


ごま意 


スキャン設定で「ネイティブ」を選択して 
いる場合、マーカーを表示できません。 
マーカーを表示したい場合は「ネイティ 
ブ」な外を選択してください。 

マーカー 選択 フィルムのフレーム 枠を画面に表示させる 

とき、 フィルムに 合わせて アスペクト 比を 
選択できます。 

アスぺクト機能を割り当てたボタンで 
16:9が選ばれているとさ 

4:3、 15:9. 14:9、13:9、 1.8 日:し 

2.3 日:し 1.8 日:1& 4:3、オフから選択 

します。 

アスぺクト機能を割り当てたボタンで4:3 
び選ばれているとき 

16:9またはオフを選択します。 


メニューを使った調整 
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サブメニユー_設定 

センターマーカー 画像の センターを 表す マーカーを 表 巧す る 

とき「オン」に設定します。表示しないと 
きは「オフ」に設定します。 

セーフエリア アスぺク ト機能を 割り当てたボタンで 設定 

したアスぺクト比にがするセーフエリアサ 
イズを 選択できます。 オフ、80%. 85%. 
88%. 90%、93% から選がします。 

マーカーが 表示されているときは マーカー 
に対する セーフエリア を表示します。 

マーカーレベル 「マーカー 選択」と 「センターマーカー」、 

「セーフエリア」 表示の輝度を設定します。 
1 から 3 に設定することができます。設定 
値が小さくなると暗くなります。 

マーカーマット マーカー 表示の外側の部分の画像に マット 

をかけるかどうかを設定します。 

• オフ：マットの設定をしません。 

• 八ー フ：画像が暗くなるマットをかけ 
ます。 

• ブラック： 黒いマットをかけます。 


ヴブメニユー_設定 

画像違過度 T/C 画面表示の背景をブラックと/、ーフ 

(違過）から選択できます。 

• ブラック： 背景が黒色になります。表 
示していた画像は背景の後ろに隠れ 
ます。 

• 八ー フ：背景が透けます。表示してい 
た画像は T / C 画面の後ろに違けて 
表示されます。 


IMD (インモニターディスプレイ）設定 

ネ機は Television Systems Ltd 社の 口 SL UMD Protocol 
- V 5.00 J に巧応しています。 

メニユーで設定できる項目は、タリー1とタリー2の表 
示色、テキストの色と輝度です。 


1 

1 

CAMERA1 1 

1 


1 




夕1」一1 テキスト タ IJ 一 2 


T/C (タイム〕ード）画面設定 



サブメニュー 

sn<c^ 

巧定 

T/C 

タイムコード画面を表示するとき「オン」 

に設定しまず。表示しないときは「オフ」 

に設定します。 

フォーマット 

タイムコードのフホーマットを設定しま 

す。 

• VITC : VITC フォーマットで表示ずる 

とき選択します。 

• LTC : LTC フォーマットで表示すると 

き選択します。 

画面位置 

タイムコードの表示位置を設定します。 1 

または 2 を選択できます。 

• 1:上 

• 2 :下 


■ ごま意 


IMD 表示され ている ときは設定を変更で 
きません。 IMD の「画面位置」とタイム 
コードの 「画面位置」 の 設定が同じ場合、 
IMD の 「画面位置」 の 設定が優先されま 
す D 


ごま意 


• 本機で IMD 表示するときは、 TSL プロトコルの設定で、 
「 SCREEN 」 と 「 INDEX 」 を「0 x 0000」にしてくださ 

い。 

• 本機で表示できる文字は、アルファベット（英語）、数 
字、記号、ひらがな、カタカナです。ただし、一部表示 
できない記号があります。 

• 本機で表示できる最大文字数は、英数字記号および濁点 
/半濁点なしのひらがなとカタカナで16文字です。濁 
点/半濁点は、1文字にカウントされます。 


ユーヴー設定— IMD 設定 


國 

IMD : 

■■ 

固 

圧] 

画面位置： 

画像透過度： 

テキストカラー： 

■ 

国国国 
■ 

を 

テキストブライトネス： 

■ 

囚 

夕 U -1 : 

■ 

O-n 

夕 U -2 : 

■ 


ヴプメニュー 

sn ；0 

巧疋 


IMD 

IMD 表示をするとき「オン」に設定しま 
す。表示しないときは「オフ」に設定しま 

す。 

画面位置 

IMD の表示位置を設定します。 

を選択できまず。 

• 1:上 

• 吕：下 

1 または 2 
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サブメニュー 

sniA 

巧疋 


画像違過度 

IMD 表示の背景を、ブラックとノ、ーフ 

(遮過）から選択できます。 

• プラック： 背景が黒色になります。表 



示していた画像は背景の後ろに隠れ 

ます。 


• A 

-つ‘. 背景が違けます。表示してい 



た画像は IMD 表示の後ろに違けて 

表示されます。 

テキストカラー 

IMD 表示ずる文字色の設定をします。 

0 (コマンド指示色）を選択ずると、 TSL 
コマンドで指定した設定になります。 0 拭 

外を選択ずると、コマンド指定に関係な 

く、設定したをで文字が表示されます。 


• 0 

• 1 

コマンド指示を 

白を 


• 2 

赤を 


• 3 

緑を 


• 4 

青を 


•已 

黄を 


•色 

シアン色 


• 7 

マゼンダ色 


• 8 

アンパー色 

テキストブライトネス 

IMD 表示ずる文字の輝度を設定します。 

0 (コマンド指示輝度）を選択すると、 

TSL コマンドで指定した設定になります。 

0 な外を選択すると、コマンド指定に関係 


なく、 

設定した輝度で文字が表示されま 


す。 



• 0 

コマンド指示輝度 


• 1 

100% 


• 2 

50% 


• 3 

14% 

タリー1 

IMD 表示でのタリー 1 の色設定をします。 

0 (コマンド指示色）を選択ずると、 TSL 
コマンドで指定した設定になります。 0 な 

外を選択ずると、コマンド指定に関係な 

く、設定したをで文字が表示されます。 


• 0 

• 1 

コマンド指示を 

白を 


• 2 

赤を 


• 3 

緑を 


• 4 

青を 


•已 

黄を 


•色 

シアン色 


• 7 

マゼンダ色 


•8 

アンパー色 


ヴプメニュー_設定 

タリー2 IMD 表示でのタリー2の色設定をします。 

0 (コマンド指示色）を選択すると 、 TSL 
コマンドで指定した設定になります。0な 
外を選択すると、コマンド指定に関係な 
く、設定した色で文字が表示されます。 


• 0 

コマン ド指示色 

• 1 

白色 

• 2 

赤色 

• 3 

緑色 

• 4 

青色 

•己 

黄色 

•巨 

シアン色 

• 7 

マゼンダ色 

• 8 

アンバー色 


WFM/ALM (ウエーブフォームモニター/ 
才ーディオレベルメーター ） 画面設定 



ヴプメニュー_設定 

WFM/ALM WFM / ALM 画面表示をするとき「オン」 

に設定します 0 表示しないときは「オフ」 
に設定します。 


ごを意 


WFM / ALM 画面表示をすると、 マーカー 
の機能は使用できません。 

表示選択 • WFM :波形モニターを表示します。 

• ALM :オーデイオレベルメーターを表 
示します。 

WFM を選択すると、波形と音声レベルが 
表示されます。 ALM を選択ずると、音声 
レベルが8チヤンネル分表示されます。 
WFM と ALM の音声レベルは、 SDI 入力 
時に SDI オーデイオ設定でチヤンネルを 
選択したときに表示されます。 

波形 （ WFM 選択時のみ）と音声レベルは 
下図の内容を示しています（実際には、波 
形図のパーセンテージ、音声レベルのス 
ケールの単位や数値は画面に表示されませ 
ん ） 〇 


メニューを使った調整 
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サブメニユー_設定 

WFM を選択したとさ 


波形 


音声レベル 


(服） 


109% 

100 % 

75% 

50% 

25% 

0% 

-4% 



( SDI オーディオ設定で選択したチャンネル番号 
び表示されます） 


ALM を選択したとさ 


(dB) 

卜 OVER 
卜〇 

—10 

^-20 

卜 -30 

^-60 


(SDI オーディオ設定で選択したチャンネルを含 
む8チャンネル分び表示されます） 

画面位置 WFM/ALM 画面の表示位置を設定しま 

す。1から4の中から選択できます。 

•] :左下 

• 2 :右下 

• 3 :右上 

• 4 :左上 

画像透過度 WFM/ALM 画面表示の背景を、ブラック 

とハーフ（違過）から選択できます。 

• プラック： 背景が黒色になります。表 
示していた画像は背景の後ろに隠れ 
ます。 

•八 一 つ‘. 背景が遽けます。表示してい 
た画像は WFM/ALM 画面の後ろに 
遽けて表示されます。 


音声レベル 


/ \ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

n— 

—n— 

—n— 

—rr 

—n— 

—n— 

—n— 

—n 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

II 

II 

I I 

II 

U. 

.u. 

.u. 

-U- 

.u. 

.u. 

.u. 

.u 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

•1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


チヤンネルま号 


フアンクシヨンボタン設定 


ユーヴー設定ーフアンクシヨンボタン設定 


固 

圧] 

因 

囚 



F 吕ボタン 

国国国国 

F 3 ボタン 

国国国国 

F 4 ボタン 

F 己ボタン 

国国国国 
国国国国 

F 巨ボタン 

国国国国 

F 7 ボタン 

国国国国 


サブメニュー_設定 

F 1 ボタンから F 7 ボタ前面パネルの F 1 ボタンから F 7 ボタンに 
ン 機能を割り当て、機能をオン/オフするこ 

とができます。 

スキヤン、アスペクト、ブルーオンリー、 
MONO 、 マーカー、 I/P モード、 WFM / 
ALM などを割り当てることができます。 

工場出荷時の設定 


• F 1 ボタン 

ブライト 

• F 2 ボタン 

コントラスト 

• F 3 ボタン 

クロマ 

• F 4 ボタン 

スキヤン 

• F 己ボタン 

H / V デイレイ 

• F 巨ボタン 

音量 

• F 7 ボタン 

I / P モード 


フアンクシヨンボタンに割り当て5れる機 
能について 

スキャン 

画像のスキャンサイズを変えたいときボタンを押します。 
4:3画面のときは押すたびにノーマルスキャン—►オーバー 
スキャンーネイテイブに切り換わります。16:9画面のとき 
は押すたびにノーマルスキヤンーオ'ーバースキヤンー►フ 
ルスクリーンーネイテイブに切り換わります （31 ページ 
「スキャンモードイメージ」参照）。 


アスペクト 

画面のアスペクト（縦横比）を変えたいときボタンを押 
して4:3または16:9を選びます。 


ごま意 


LMD -1541 W は15:9パネルのため、16:9表示をすると上下 
に黒い帯が出ますが故障ではありません。 t スキャン 
モードイメージ」 （31 ページ）をご覧ください。） 

ブルーオン U — 

ホと緑の信号をカットし、青信号のみを白黒画像として 
表示したいときボタンを押します。色の濃さ（クロマ） 

や色相 (フエーズ) の調整、信号のノイズの監視が容易 
に行えます。 
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メニューを使った調整 












































MONO (白黒） 

画面を白黒にしたいときボタンを押します。もう一度押 
すと カラーに 戻ります。 

マー刀一 

マーカーを表示したいときボタンを押します。アスぺク 
トマーカーの設定はマーカー設定メ ニューで 行います 
(27 ページ)。 

H/V (水平/ま直）ディレイ 

水平、垂直同期信号をモニターしたいときボタンを押し 
ます。 

WFM/ALM 

WFM / ALM 画面表示をしたいときボタンを押します。 
WFM / ALM 画面の設定は WFM / ALM 画面設定メ ニエー 
で斤います （29 ぺージ）。 

ブライト 

ボタンを押すと調整画面が表示され、明るさを調整でき 
ます。もう一度押すと調整画面は消えますが、消えた状 
態でも調整できます。メニュー選択つまみを右に回すと 
明るくなり、左に回すと暗くなります。 


フェーズ 

ボタンを押すと調整画面が表示され、色相を調整できま 
す。もう一度押すと調整画面は消えますが、消'えた状態 
でも調整できます。メニュー選択つまみを右に回すと緑 
がかり、左に回すと紫がかります。 

アバーチャー 

ボタンを押すと調整画面が表不され、シャープネスを調 
整できます。もう一度押すと調整画面は消えますが、消’ 
えた状態でも調整できます。メニュー選択つまみを右に 
回すとくっきりとし、左に回すとやわらかじなります。 

カメラフォーカス 

カメラのフォーカスを確認したいときボタンを押します。 
輪郭が強調された画像が表示されます。 

T/C 

タイムコード 画面を表示した いと き ボタン を押します。 
T / C 画面の設定は T / C 画面設定で行います （28 ぺージ）。 

IMD 

IMD を表示したいときボタンを押します。 IMD 表示の設 
定は IMD 設定で行います （28 ぺージ）。 


コントラスト 

ボタンを押すと調整画面が表示され、 コントラストを 調 
整できます。もう一度押すと調整画面は消えますが、消 
えた状態でも調整できます。メニュー選択つまみを右に 
回すと コントラストが 強くなり、左に回すと弱くなりま 
す。 


ク□マ 

ボタンを押すと調整画面が表示され、色の濃さを調整で 
きます。もう一度押すと調整画面は消えますが、消えた 
状態でも調整できます。メニュー選がつまみを右に回す 
と色が濃くなり、左に回すと薄くなります。 

音量 

ボタンを押すと調整画面が表示され、音量を調整できま 
す。もう一度押すと調整画面は消えますが、消'えた状態 
でも調整できます。メニュー選択つまみを右に回すと音 
が大きくなり、左に回すと小さくなります。 

I/P モード 

インターレース信号を入力時、機器内部の画像処理によ 
る遅延を最小にしたいときボタンを押します。押すたび 
にインタ フイ ー ルドー►フイ ー ル ドマー ジー ►ラインダブ 
ラーに切り換わります （27 ページ ri / p モード」参照）。 


スキヤンモードイメージ 
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キャン 
(ゼロス 
キャン） 




LMD-2341 W ； 
1440 X 1080 
LMD-2041 W ； 
1200 X 900 
LMD-1 已 41W こ 
1024 X 768 


LMD-2341 W : 

1 白吕 0 X 1080 
LMD-2041 W ； 
1600 X 900 


16 



LMD-1 已 41W : 
1280 X 720 


メニューを使った調整 
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入力信号 





入力信号 





ナーバース 
キャン 
(5% オー 

バースキヤ 
ン） 



LMD-2341W ： 

1 已 1 吕 X 1080 
LMD- 2041 W : 
1200 X 白 00 
LMD-1 已 41W : 

1024 X 768 



] 白 20 X 1080 
LMD- 2041 W : 
1600 X 900 
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LMD-1 已 41W : 
1280 X 720 


フルスク 
リーン 



LMD-1 已 41W : 
1280 X 768 


ネイテイブ 
(10801. 

1080 P ) 


LMD- 2041 W : 
1600 X 白 00 
LMD-1541W : 
1280 X 768 



表示位置を切り換えることにより、パネルサイズを超 
_えた範圃を表示させることができます （32 ページ）。胃 

ネイテイブ _ 

(720 P ) 


LMD-2341W : 
1280 X 720 
LMD- 2041 W : 
1280 X 720 



ネイテイブ 


(4801. 

日 7 日し 

480 P 、 

576 P ) 


a 


LMD-2341W : 

712 X 483/ 

720 X 487(4800 
720 X 480 (480P) 
702 X 已 76/ 

720 X 已 7 白 ( 已 7 已 0 
720 X 已 7 白 ( 已 7 巨 P) 



LMD- 2041 W : 
712 X 483/ 


720 X 487(4800 
720 X 480 (480P) 

702 X 己 76/ 

720 X 已 7 白 ( 已 7 已 0 
720 X 已 7 白 ( 已 7 巨 P) 

LMD-1 已 41W : 

712 X 483/ 

720 X 487(4800 
720 X 480 (480P) 

70 吕 X 已 7 白 / 

7 吕 0 X 已 7 白 ( 已 7 已 0 
720 X 已 76( 已 7 巨 P) 

画像をアスぺクト比 4:3 で表示させるために、水平方 
向にスケール処理しています。 

表示位置を切り換える （LMD- 2041 W/ 
LMD-1541W) 

スキヤン モードがネイティブで 108 扣または 10 撕 P 信号の 
とき、パネルサイズを超えた画像が欠けて表示されます。 
このとき、表示する位置を画面の中央、左上、右上、右 
下、左下のいずれかから選択することで、パネルサイズ 
を超えた範囲を表示できます。ネイティブに切り換えた 
ときは中央が自動選択されます。 



LMD-1 已 41W : 
1280 X 720 


表示位置を切り換えるには 

1 スキヤンを割り当てたファンクションボタンを押し 
て、ネイティブに切り換える。 

中央の画像が表示されます。 

2 メニュー選択つまみを回してホ望の位置を表示させ 
る0 
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表示する位置がな下の順で切り換わります。（メ 囚 リモートメニュー 

ニュー選がつまみを時計方向に回したとき） 



(夜!期設定）に戻ります。 


3 元の表示に戻すには、 スキヤンを 割り当てた フアン 
クシヨンボタンを 押して、ほかの スキヤン モー ドに 
切り換える。 

オーディオ設定 


ユーヴー設定ーオーデイオ設定 


SDI 才一 了 イオ設疋： 


雨 3G/HD/SD ； 

の スト カ-アウ 


百 

囚 


パラレルリモート 


1」モート ー パラレルリモート 


國 

パラレルリモート： 


固 

注] 

巧 

囚 

O-n 

1 ピン 

2 ピン 

3 ピン 

4 ピン 

6 ピン 

7 ピン 

8 ピン 
フォー 

スドタ1」 一： 

■■ 


サブメニュー 

snicp 

巧疋 

SDI オーディオ設定 

SDI 入力時に音声チャンネルを設定しま 

す。 

• 3 G / HD/SD : CH 1 づ S ら CH 1 目までの 


チャンネルと、奇数チャンネル+偶 
数チャンネル （： Cm + CH 2、 

CH 3+ CH 4--- CH 15+ CH 16). オフか 

ら選択できます。 


WFM/ALM 画面表示をしているとき、設 
定したチャンネルの L/R の音声レベルを 

画面に表示ずることができます。 
(rWFM/ALM (ウェーブフホームモニ 

ター/オーデイオレベルメーター）画面設 
定」 （2 目ページ）をご覧ください。） 

• スピーカーアウト： スピーカー 出力さ 


せる音声信号（へッドホン端子、 
AUDIO OUT 端子を含む）を選択 
します。「エンべデイッド」を選択 
すると SDI 信号に埋めをまれた音 
声が出力されます。「アナログ」を 

選択すると AUDIO IN 端子へ入力 

された音声が出力されます。 


メニューを使った調整 
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サブメニユー_設定_ 

パラレルリモート PARALLEL 民 EMOTE 端子で機能を変更 

したいピンを選がしまず。 

1〜4、目〜8ピンに各磯能を割り付けら 
れます。割り付け可能な機能はな下のとお 
りです。 

• -- - (「---」は磯能の割付なし。） 

• コンポジット 

• HDMI 

• SDI2 

• SDI 1 

• WFM/ALM 

• オーバースキヤン 
• フルスクリーン 

• ノーマル 

• ネイテイブ 
•4:3 
• 16 : 9 
• タリー赤 
• タリー緑 
• ブルーオンリー 

• MONO 

• H/V デイレイ 

• 1 目： 9 マーカー 
• 1 日： 9 マーカー 
• 14 : 9 マーカー 
• 13 : 9 マーカー 
• 1.85 : 1 マーカー 

• 2.3 日 ： 1 マーカー 

• 1.8 日: 1 & 4:3 マーカー 
•4:3 マーカー 

• センターマーカー 

• マーカーマットハーフ 

• マーカーマットブラック 
. セーフエリア 80%* 

. セーフ エリア8日％* 

. セーフ エリア88%* 

. セーフ エリア 90%* 

. セーフエリア 93%* 

* LMD -2041 W のみ設定できまず。 


サブメニュー 

sn ； 申 

巧疋 

フオースドタリー 

PARALLEL REMOTE 端子の7ピンと8 

ピンにタリーランプ機能を強制的に割り付 
けます。「オン」に設定ずると7ピンに夕 
リー緑、8ピンにタリー赤が割り付けられ 

まず。 

• オン：強制設定ずるとき 
• オフ：強制設定しないとき 




「オフ」に設定して7ピン、8ピンに夕 

リーが^外の機能を割り付けた後で「オン」 

に設定すると、7ピン、8ピンは強制的に 

タリー機能になり、な前の割り付けは無効 
になります。 


ごま意 


• パラレルリモートを使用ずる場合は、 
配線が必要です。詳しくは38ページを 
ご覧ください。 

• アスペクトマーカーやセンターマー 
力 一 をコントロールするには、 マー 
カー 設定の マーカー 表示 （27 ページ） 

をオンに設定してください。 
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メニューを使った調整 







キー □ツク 


シリアルリモート 


サブメニユー_設定 

シリアルリモート 使用する モー ドを選択します。 

• オフ：シリアルリモートは機能しませ 
ん〇 

• イ ーサー ネット： イーサーネットのコ 

マンドでモニターをコントロールし 
ます。 

• 巨 KM - ISR/l 色 R :巨 KM -1 日民/1目民の設 
定をします。 

モニター モニターの 設定を巧い ます。 

モニター ID :モニターの ID を設定 
します。 

グループ ID :モニターのグループ 
ID を設定します。 

IP アドレス： IP アドレスを設定し 
ます。 

ヴブネットマスク： サブネットマス 
クを設定します。 （2 日日.2日日.2日日.00 0) 
デフオルトゲートウエイ： デフォル 

トゲートウェイを設定するかどうか 
(オン、オフ）を設定します。 
アドレス ：デフホルトゲートウェイ 
を設定します。 

取消： 変更、確定された設定を変更 
前に戻します。 

確認： 変更、確定された設定を保 
存、反映します。 

コントローラー リモートコントローラーのアドレスを設定 
します。 

IP アドレス： IP アドレスを設定し 
ます。 

ヴブネットマスク： サブネットマス 
クを設定します。 （25 日.2日日.2日日.00 0) 
デフオルトゲートウエイ： デフォル 

トゲートウェイを設定するかどうか 
(オン、オフ）を設定します。 
アドレス ：デフォルトゲートウェイ 
を設定します。 

取消： 変更、確定された設定を変更 
前に戻します。 

確認： 変更、確定された設定を保 
存、反映します。 

コネクション 本体と コントローラーの 接続を設定し ま 

す。 

PEER TO PEER :1が 1 で接続し 

ます。 

LAN :ネットワーク経由で接続し 
ます。 


On キ ー□ックメニュー 


各種設定項目の変更が効かないように、キーロックをか 
けることができます。 

オフまたはオンを選択します。 

「オン」に設定した場合、ほかのメニューの設定項目はす 
ベて黒色表示となり、変更できなくなります。 


画困正日囚口 


メニューを使った調整 


35 











K 障かな？と思った S 


お買い上げ店などにご相談いただく前に、次の事項をご 
確認ください。 

• 操作ボタンを巧しても操作できない 一►キーロックが 
働いています。 キーロックメニューでキーロックの 設定 
をオフに切り換えてください。 

または機能しない項目が割り当てられています。 
RETURN (リターン）ボタンを押して割り当てられて 
いる機能を確認してください。 

• 画面の上下に黒い帯び出る 一►信号のアスぺクト比と 
パネルのアスぺクト比が異なるときは、上下に黒い帯が 
出ますが、故障ではありません。 

• 調舊や設定げできない 一►入力信号や設定状況によっ 
ては調整や設定ができないことがあります。入力信号と 
調整項目 （13 ぺージ）を確認してください。 


保証書とア フターヴービ 
ス 


保証書 

• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上 
げの際お受け取りください。 

• 所定事項の記載内容をお確かめのうえ、大切に保存して 
ください。 


アフターサービス 

調子び悪いとさはまずチェックを 

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。 

それでち具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、または添付保証書の「ソニー業巧用商品 
相談窓口のごま内」にあるソニーサービス窓口にご相談 
ください。 

巧証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修 a させていただきます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

巧証期間経過をの修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有 
料修理をさせていただきます。 
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故障かな？とおった5 /イ呆証書と アフターサービス 


主な仕様 


画像系 


パネル a-Si TFT アクティブマトリクス LCD 

画像サイズ LMD-2341W : 584.2 mm 

LMD-2041W : 日 08.0 日 mm 
LMD-1541W : 388.6 mm 
表示エリァ （H X V) 

LMD-2341W : 日 09.1 X 286.4 mm 
LMD-2041W : 442.8 x 249.1 mm 
LMD-1541W : 334.1 X 200.5 mm 

解像度 （H X V) 

LMD-2341W :1920 x 1080 ピクセル 
LMD-2041W :1600 X 900 ピクセル 
LMD-1541W :1280 x 768 ピクセル 
アスペクト比 LMD-2341W/LMD-2041W :16:9 
LMD-1541W :15:9 
有効画素数 99.99% 

視野角（パネルの化様） 

8が/8が/8ザ/8が 


(上/下/左/右、 


コントラスト > 10:1) 


ノーマルスキヤン 


0 % 


オーバースキヤン 


5% 


入力 

コンポジット 人力 (NTSC/PAL) 

BNC (X 1)、1 Vp-p ± 3 池負同期 
SDI 入力 BNC ( X 2) 

HDMI 入力 HDMI ( XI ) (HDCP か応） 

音声入カ ステレオミニジャック （ XI )、 

- 5 dBu 47 kQ な 上 

パラレルリモート 

モジュラーコネクター 8 ピン （ XI ) 
シリアルリモート (LAN) 

RJ-45 ( XI ) (Ethernets 1 腿 ASE-T/ 
100BASE-TX) 

DC IN LMD-2341W : DC 24 V 

出カインピーダンス 0.05 Q な下 
LMD-2041W/LMD-1541W : DC 12 V 
出カインピーダンス 0.05 Q な下 


出力 

コンポジット出力 


BNC ( XI )、ループスルー、 

75 Q 自動終端機能付き 

SDI 出力 BNC ( XI )、 出力信号振幅： 800 mVp- 

P ±10 %、 出カインピーダンス： 

75 Q 不平衡 

音声モニター出力 

ステレオミニジャック（ X 1) 

内蔵スピーカー出力 

LMD-2341W/LMD-2041W : 1.0 W モノ 
ラル 出力 

LMD-1541W : 0.5 W モノラル 出力 


-般 

電源 LMD-2341W : AC 100 V ~ 240 V 、 

0.8 A-0.4 A 、 50/60 Hz 
DC 24 V 、 2,4 A 

LMD-2041W : AC 100 V ~ 240 V 、 

0.8 A-0.4 A 、 50/60 Hz 
DC 12 V 、 4.4 A 

LMD-1541W : AC 100 V ~ 240 V 、 

0.8 A ~ 0.4 A 、 50/60 Hz 
DC 12 V 、 3.4 A 

消 ' 費電力 LMD-2341W :約 70 W (最大) 

LMD-2041W :約 66 W (最大） 
LMD-1541W :約 50 W (最大） 

動作温度 0° C~35° C 

推奨使用温度： 20° C~30° C 
動作湿度 30% - 85% (結露のないこと） 

保存-輸送温度 

- 20。 C ~ +60。 C 

保存-輸送湿度 

0%~ 90% 

動作 • 保存 • 輸送気圧 

700 hPa ~ 1060 hPa 
付属品 AC 電源 コード （1) 

AC プラグホルダー (1) 

コント ロール パネル カバー (1)(LMD- 
2341W のみ） 

コントロールパネルカバー用ネジ （ 3) 
(LMD-2341W のみ） 

取扱説明書 （1) 

CD-ROM (1) 

CD-ROM マニュアルの使いかた （ 1) 
保証書 （1) 

マウンティングブラケット （ 2) (LMD- 
2041W のみ） 

マウンティングブラケット用ネジ货） 
(LMD-2041W のみ） 


主な仕様 
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スタンド （2) 

スタンド用ネジ祐） 

別売品 マウンティングブラケット 


対応信号フオーマット 

本機は下記信号方式に巧応しています。 


MB -534 ( LMD -1541 W 用） 

モニタースタンド 

SU -561 

SU -562 ( LMD -1541 W 用） 

本機の仕様および外観は、改畏のため予告なく変更する 
ことがありますが、ご了承ください。 


この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装 
置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすこと 
があります。この場合には巧用者が適切な巧策を講ず 
るよう要求されることがあります。 

VCCI-A 


お使いになる前に、‘必ず動作確認を行ってください。 
故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中お 
よび保証巧間経過後にかかわらず、補償はいたしかね 
ますのでご了承ください。 


ピン配列 


システム 

コンポ 

ジット 

SD/HD 

3 G 

HDMI 

575/501 (PAL) 

〇 

〇 

- 

〇 

480/601 (NTSC) *3 

〇 

〇 

- 

〇 

日76/日 OP 

- 

- 

- 

〇 

480/60P 巧 

- 

- 

- 

〇 

640 X 

480/60P *3 

- 

- 

- 

〇 

1080 /24PsF # ド3 

- 

〇 

- 

- 

1080/2日 PsF #2 

- 

〇 

- 

- 

1080 /24P 巧 

- 

〇 

- 

〇 

1080/25P 

- 

〇 

- 

〇 

1080 /30P *3 

- 

〇 

- 

〇 

1080/501 

- 

〇 

- 

〇 

1080 /60I 巧 

- 

〇 

- 

〇 

720/50P 

- 

〇 

- 

0*4 

720/60P 巧 

- 

〇 

- 

0*4 

1080/50P 

- 

- 

0*5 

0*4 

1080 /60P 巧 

- 

- 

0*5 

0*4 


〇:調整-設定できる信号 
-:調整-設定できない信号 


PARALLEL REMOTE 5荒テ 

モジュラーコネクター 

(8 ピン） 



•1 画面上のフオーマットは1080/481と表示されます。 

‘2画面上のフオーマットは1080/日助と表示されます。 

•3 フレームレート 1/1.001 にも対■応しています。 

•4 HDMI IN 端子に D VI 変換ケーブルを接続して DVI 信号を入力し 
た場合にも 対応しています。 

*5 4:2:2 YCbCr 10ビットにが応しています。 


ピン番号 

機能 

1 

入力信号 SDI 1 を指定 

2 

入力信号 HDMI を指定 

3 

入力信号コンポジットを指定 

4 

タリー緑 

己 

GND 

6 

タリー赤 

7 

オーバースキヤン 

8 

ノーマル 

機能割り付けは、 

リモートメニューで 変更できます （33 


ページ)。 

リモートコント□ールを使用ずるための酉己線 

リモート コン トロールで使用したい機能をアース （5 ピ 
ン）に接続します。 


DVI 入力対応 PC 信号 

HDMI IN 端子に DVI 変換ケーブルを接続 して人力した 
DVI 信号の場合 


解像度 

ドットク n ック 
(MHz) 

fH 

(kHz) 

fV 

(Hz) 

640 X 480 

25.175 

31.5 


1280 X 768 

68.250 

47.4 


1280 X 1024 

108.000 

64.0 

60 

1360 X 768 

85.500 

47.7 

1440 X 900 

88.750 

日日.日 


1680 X 1050 

119.000 

64.7 



ごま意 


信号によっては、画像の端が欠けて表示される場合があ 
ります。 
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主な仕様 
















































前面（別売の モニター スタンド SU - 已61装着時) 

549.5 


マミ去図 

LMD-2341W 

前面（付属のスタンド装着時) 
549.5 


側面（付属のスタンド装着時） 


100.3 


7 吗 




r 


39.9 


171.4 


320.0 

側面（別売のモニタースタンド SU - 已巨1装着時) 


100.3 



質量：約 9.2 kg (モニタースタンド未装着時） 

め 9.4 kg ( 付属スタンド装着時） 

約 11.3 kg (モニタースタンド SU-561 装着時 ) 


的的の 


的.〇ぉ 


的的の 


〇 

弧 


〇 


〇 


00 - 


1- 6ご 


圆 i 


〇 


00 - 


⑩⑩す回 

©⑩© S 


5卜广 


寸法図 
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LMD - 204 1 W 前面（別売のモニタースタンド su - 已 61 装着時) 

前面（付属のスタンド装着時） 82 

482.6 h -^- nf 


側面（付属のスタンド装着時） 

100.2 

70^2 

I ~^ 


@ な 

I —〜 

38.8 

171.4 


50.0 


374.0 


50.0 


の 


後面 


100 



320.0 

側面（別売のモニタースタンド SU - 已61装着時) 


100.2 



質量：約 6.7 kg (モニタースタンド未装着時） 

約 6.9 kg (付属スタンド装着時） 

約 8.8 kg ( モニタースタンド SU-561 装着時 ) 


8ブ广巧 


夕离 e 

タブ 



00 - 


一..ミ 
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寸法図 




















































































































側面（付属のスタンド装着時） 

100.4 

70.4 


W 

uL 

, 38.8 

171.4 


前面（別売の モニター スタンド SU - 已62装着時) 

373.2 


50.0 


276.6 


50.0 


後面 


100 


LMD-1541W 

前面（付属のスタンド装着時) 
373.2 


216.4 

側面（別売の モニター スタンド SU - 已62装着時) 


100.4 



前面（別売の モニター スタンド SU -561 装着時) 

373.2 





9巧 


9’99N 


寸法図 
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側面（別売のモニタースタンド SU - 已巨1装着時) 



質量：約 5.1kg (モニタースタン ド未装着時） 

約 5.3 kg (付属スタンド装着時） 

め 6.8 kg ( モニタースタンド SU-562 装着 晚 
約 7.2 kg ( モニタースタンド SU-561 装着 晚 
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寸法図 



























お問し^合杉せは 

r ソニー業務用商品相談窓□のご案内」にある窓□へ 


ソニー 株式会社 〒 1 08-0075 東京都港区港南 1 -7- 1 

http://www.sony.co.jp/ 



